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The accurate and sensitive adjustment of the operating temperature that can be set from the machine 
control panel is essential when you want to ensure an excellent and constant result in the cup, with any 
coffee blend used.
The presence of the display grants a direct interaction with the user for the immediate visualization 
of the functioning parameters of the machine and thanks to the ECO function the barista can set 
“an energy saving mode” thus signi�cantly reducing energy consumption during daily slow activity time.

Lateral trims with RGB lights changing color according to machine status, lights illuminating coffee 
preparation area and a modern and appealing style, create a perfect harmony with the furnishings 
of modern coffee locations.

La regolazione precisa e sensibile della temperatura di lavoro impostabile dal pannello dei comandi 
della macchina è essenziale quando si desidera garantire un ottimo e costante risultato in tazza, con 
qualsiasi miscela utilizzata.
Il display garantisce una diretta interazione con l’utente per l’immediata visualizzazione dei parametri 
di funzionamento della macchina e attraverso la funzione ECO, il barista può portare la macchina a 
uno stato di “energy saving” riducendo notevolmente il consumo di energia nei momenti di rallentata 
attività giornaliera.

Finiture laterali con led RGB che cambiano colore in base allo stato della macchina, illuminazione del 
piano di lavoro della macchina e linee moderne creano una perfetta sintonia con gli arredi dei locali 
più moderni.

EFFICIENZA E ALTE PRESTAZIONI 
CON TERMOREGOLAZIONE ELETTRONICA

EFFICIENCY AND HIGH PERFORMANCE
WITH ELECTRONIC TEMPERATURE 

CONTROL
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

* Il costruttore si riserva il diritto di modi�care senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
* The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances describes in this brochure with no prior notice.

 
EK - EP

2 3 4

 L (mm/in)
770

30,3”
1000
39,3”

1235
48,6”

 H (mm/in)
520

20,4”
520

20,4”
520

20,4”

 P (mm/in)
530

20,8”
530

20,8”
530

20,8”

PESO - WEIGHT
POIDS - PESO    (kg/lb) 65

143,30
80

176,36
97

213,84

 
EK - EP T.A.

2 3 4

 L (mm/in)
770

30,3”
1000
39,3”

1235
48,6”

 H (mm/in)
600

23,6”
600

23,6”
600

23,6”

 P (mm/in)
530

20,8”
530

20,8”
530

20,8”

PESO - WEIGHT
POIDS - PESO    (kg/lb) 70

154,32
86

189,59
104

229,28

COMPACT
EK - EP 2

 L (mm/in)
580

22,8”

 H (mm/in)
520

20,4”

 P (mm/in)
530

20,8”

PESO - WEIGHT
POIDS - PESO       (kg/lb) 54

119,04

ALIMENTAZIONE ED ASSORBIMENTO
POWER SUPPLY AND POWER ABSORPTION

ALIMENTATION ET ABSORPTION
ALIMENTACIÓN Y ABSORBIMIENTO

2 3 4
Volt 230-400 230-400 230-400

Hz 50/60 50/60 50/60

W 3300 4300 6300

W+ 3800/4500 5300/6300 -

EK - EP (e T. A.)

CAPACITÀ CALDAIA - BOILER CAPACITY
CAPACITE CHAUDIERE - CAPACIDAD CALDERA

2 3 4
Litri - Liters  

Litres - Litros
10 15 20

COMPACT
EK - EP

CAPACITÀ CALDAIA - BOILER CAPACITY
CAPACITE CHAUDIERE - CAPACIDAD CALDERA

2
Litri - Liters  

Litres - Litros
5 

ALIMENTAZIONE ED ASSORBIMENTO
POWER SUPPLY AND POWER ABSORPTION

ALIMENTATION ET ABSORPTION
ALIMENTACIÓN Y ABSORBIMIENTO

2
Volt 230 115

Hz 50/60 50/60

W 3000 2300

W+ 3800 -

L P

H



  IT S8-S9, T.A. e COMPACT   EN S8-S9, T.A. and COMPACT

 programmabile (EK) e semiautomatica a erogazione

 caldaia e motopompa

OPZIONALI (non per versione COMPACT):

 con temperatura regolabile

 erogatori (ITC)

 setting (EK) and semiautomatic coffee machine 
 with free-�ow delivery (EP) 2, 3, 4 groups -  

 pressure control

 request

OPTIONS (not for COMPACT):

 adjustable temperature

 delivery group (ITC)

  FR S8-S9, T.A. et COMPACT

OPTIONS (pas pour COMPACT):

  ES S8-S9, T.A. y COMPACT

OPCIONES (no para COMPACT):

 leche con temperatura ajustable



  DE S8-S9, T.A. und COMPACT   PT S8-S9, T.A. e COMPACT

 druckkontrolle

OPTIONALS (nicht für COMPACT):

 regulierbarer Temperatur

 feito sob pedido)

OPCIONAIS (não por COMPACT):

 grupos “distribuidores” (ITC)

  KOR S8-S9, T.A. 와 COMPACT

용량 프로그램 가능한 전자 커피 머신 (EK), 반 자동 
 연속 디스펜서 (EP) 2, 3, 4 그룹 -  COMPACT 2 그룹 
보일러 압력과 모노 펌프 컨트롤을 위한  더블 스케일 
 마노미터 
디스플레이를 통해 보일러 온도 보기 (no COMPACT) 
작업 온도 자동 상승 기능 (no COMPACT) 
보일러 능력 향상 (옵션 기능) 
”take away” 컵을 사용하기 위한 디스펜서 스파우트
 와 용기 사이의 간격 16 cm (T.A만.) 
버전에 에스프레소 잔 받침 그릴 (T.A만) 
ECO MODE 기능 (no COMPACT) 
잔 받침 라이트 (no COMPACT) 
타임 조절된 온수 디스펜서 (no COMPACT) 
기계 상태를 보기 위한 LED RGB

옵션 (COMPACT 버전이 아님): 
MAT: 온도 조절의 자동 우유 에멀젼 시스템
디스펜서 그룹별  온도 컨트롤 (ITC) 
인퓨전을 위한 믹싱된 온수 디스펜서 (AM) 
기술 어시스트와 식수 처리 작업에 대한 지원 시스템 (GA)
잔 전기 가열  
골드 바디 

  RU S8-S9, T.A. И COMPACT
ЭЛЕКТРОННАЯ КОФЕМАШИНА С ПРОГРАММИРУЕМЫМ 

 ДОЗИРОВАНИЕМ (EK) И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ С 

 НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧЕЙ (EP) 2, 3, 4 ГРУППЫ – COMPACT 2 

 ГРУППЫ 

МАНОМЕТР С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

 ДАВЛЕНИЯ БОЙЛЕРА И МОТОПОМПЫ 

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА НА ДИСПЛЕЕ (КРОМЕ  

 COMPACT) 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ РАБОЧЕЙ  

 ТЕМПЕРАТУРЫ (КРОМЕ COMPACT) 

УВЕЛИЧЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА (ПО ЗАПРОСУ) 

РАССТОЯНИЕ 16 СМ МЕЖДУ НОСИКАМИ ПОДАЧИ КОФЕ И  

 ПОДДОНОМ ДЛЯ СТАКАНОВ ≪НА ВЫНОС≫ (ТОЛЬКО T.A.) 

РЕШЕТКИ-ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЧАШЕК ЭСПРЕССО В ВЕРСИИ   

 (ТОЛЬКО T.A.) 

ФУНКЦИЯ ЭКО РЕЖИМА ECO MODE (КРОМЕ COMPACT) 

ПОДСВЕТКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ЧАШЕК (КРОМЕ COMPACT) 

ТАЙМЕР ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (КРОМЕ COMPACT) 

СВЕТОДИОД RGB ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ

ОПЦИИ (КРОМЕ ВЕРСИИ COMPACT): 
MAT: АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭМУЛЬСИИ МОЛОКА С 

 РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАВАРОЧНЫХ БЛОКОВ (ITC) 

ПОДАЧА СМЕШАННОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ (AM) 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

 ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ И КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

 ВОДЫ (GA)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК

ЗОЛОТОЙ КОРПУС



Casalecchio di Reno (BO) Italy - Via Eleonora Duse, 8
tel. +39 051 6111011 - fax +39 051 6111040

www.laspaziale.com - info@laspaziale.com
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